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Dual Wheel Separator
Séparateur à roues jumelées
Separador de ruedas dobles
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1.	Thread either 1-7/8" or 2" adapter onto the bolt so that the lip is towards the hex end of the bolt. Use the 
adapter that best fits through the holes of the outside wheel. (Fig. A)

2.	Press the Pusher into the end of the bolt. (Fig. B)
3.	Insert the tool through the hole of the outside wheel so the groove in the Pusher is pressing against the 

edge of the hole in the inside wheel.
4.	Add a few drops of oil to the threads and turn the bolt by hand until the lip of the adapter is seated on 

the edge of the hole on the outside wheel. (Fig. C)
5.	Use an impact tool with 7/8" socket to turn the bolt until the outside wheel moves slightly. (Fig. D)
6.	Remove the tool and rotate the wheel 180°. 
7.	Repeat the process until the wheel is free.

Use caution on aluminum wheels as the tool may scratch wheel surfaces.

The tool may also be used to remove the inner wheel by inserting the tool through wheel holes and 
pushing against the disc brake rotor. To avoid damage to the rotor, rotate the wheel 90° before reinserting 
the tool.

1.	Visser l’adaptateur de 1-7/8" (47 mm) ou de 2" (51 mm) sur le boulon, de sorte que la lèvre soit vers 
le côté hexagonal du boulon. Utiliser l’adaptateur qui s’adapte le mieux dans les trous de la roue 
extérieure. (Fig. A)

2.	Presser le poussoir dans le bout du boulon. (Fig. B)
3.	Insérer l’outil dans le trou de la roue extérieure de sorte que l’encoche dans le poussoir pousse contre 

le rebord du trou dans la roue intérieure.
4.	Ajouter quelques gouttes d’huile sur les filets, et tourner le boulon à la main jusqu’à ce que la lèvre de 

l’adaptateur soit accottée sur le bord du trou sur la roue extérieure. (Fig. C)
5.	Utiliser un outil à chocs avec un embout de 7/8" (22 mm) pour tourner le boulon jusqu’à ce que la roue 

la roue extérieure bouge un peu. (Fig. D)
6.	Retirer l’outil et tourner la roue sur 180°. 
7.	Répéter le processus jusqu’à ce que la roue soit libre.

Il faut être très minutieux avec des roues en aluminium car l’outil peut en égratigner les surfaces.

L’outil peut aussi servir à retirer la roue interne en insérant l’outil par les trous de roue, et en poussant 
contre le rotor du frein à disque. Pour éviter d’endommager le rotor, pivoter la roue sur 90° avant de 
réinsérer l’outil.

1.	Enrosque un adaptador de 1-7/8" o de 2" en el perno de modo que el borde quede hacia el extremo 
hexagonal del perno. Utilice el adaptador que mejor se adapte a los orificios de la rueda exterior. (Fig. A).

2.	Presione el tornillo de empuje en el extremo del perno. (Fig. B).
3.	Inserte la herramienta a través del orificio de la rueda exterior de modo que la ranura del tornillo de 

empuje presione contra el borde del orificio de la rueda interior.
4.	Agregue unas gotas de aceite a las roscas y gire el perno con la mano hasta que el borde del adaptador 

se asiente en el borde del orificio de la rueda exterior. (Fig. C).
5.	Utilice una herramienta de impacto con una llave tubo de 7/8" para girar el perno hasta que la rueda 

exterior se mueva ligeramente. (Fig. D).
6.	Remueva la herramienta y gire la rueda 180°. 
7.	Repita el proceso hasta que la rueda quede libre.

Tenga cuidado con las ruedas de aluminio, ya que la herramienta puede rayar las superficies de las 
mismas.

La herramienta también se puede utilizar para remover la rueda interior insertándola a través de los orificios 
de la rueda y empujando contra el rotor del freno de disco. Para evitar dañar el rotor, gire la rueda 90° antes 
de volver a insertar la herramienta.
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