DIESEL INJECTOR PULLER KIT
JEU DE RETRACTION D’INJECTEUR DE DIESEL
JUEGO EXTRACTOR DE INVECTORES DIESEL

LEARN MORE
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Includes:

1 - Slide Hammer Assembly
2 - Duramax Adapter

3 - Slide Hammer Adapter
4 - 1/4-20 Locknut

5 - Duramax Adapter Holder
6 - 5/16 Shoulder Bolt

7 - LML Adapter

8 - .75 Spacer

9 - .5 Spacer

10 - Jaw Assembly

2001-2010 Duramax LB7, LLY, LBZ and LMM applications:

1. Insert Duramax Adapter (2) into yoke of Duramax Adapter Holder (5).

2. Use Spacers (8 & 9) as needed on Duramax Adapter for a snug fit between Holder and injector.
3. Thread Duramax Adapter onto injector. (Fig. A)

4. Thread Slide Hammer Assembly (1) into Slide Hammer Adapter and pull injector. (Fig. B)

2011-2016 Duramax LML applications:

1. Remove 5/16" Shoulder Bolt (6) to remove Duramax Adapter Holder (5) from Slide Hammer Adapter (3).
2. Attach LML Adapter (7) to Slide Hammer Adapter with 5/16" Shoulder Bolt. (Fig. C)

3. Thread LML Adapter onto injector.

4. Attach Slide Hammer Assembly (1) to Slide Hammer Adapter and pull injector.

2003-2018 Cummins 5.5L and 6.7L applications:
1. Thread Slide Hammer Assembly (1) onto Jaw Assembly (10).
2. Tighten wedge against jaws to clamp onto the injector and pull injector. (Fig. D)

Applications Duramax LB7, LLY, LBZ and LMM 2001-2010 :

1. Insérer I'adaptateur Duramax (2) dans le cceur du support de I'adaptateur Duramax (5).

2. Utiliser les espaceurs (8 et 9) au besoin sur I'adaptateur Duramax, pour un ajustement précis entre le
support et I'injecteur.

3. Enfiler 'adaptateur Duramax sur l'injecteur. (Figure A)

4. Enfiler 'ensemble du marteau a inertie (1) dans I'adaptateur du marteau a inertie, et tirer
I'injecteur. (Figure B)

Applications Duramax LML 2011-2016 :

1. Retirer la vis a épaulement 5/16" (6) pour enlever le support de I'adaptateur Duramax (5) de I'adaptateur
du marteau a inertie (3).

2. Fixer 'adaptateur LML (7) sur 'adaptateur du marteau a inertie, avec la vis a épaulement 5/16". (Figure C)

3. Enfiler 'adaptateur LML sur l'injecteur.

4. Fixer I'ensemble du marteau a inertie (1) sur I'adaptateur du marteau a inertie, et tirer I'injecteur.

Applications Cummins 5,5 L et 6,7 L 2003-2018 :
1. Enfiler I'ensemble du marteau a inertie (1) sur 'assemblage de machoires (10).
2. Serrer la cale contre les méachoires pour la fixer sur l'injecteur, et tirer I'injecteur. (Figure D)

Para 2001-2010 Duramax LB7, LLY, LBZ y LMM:

1. Inserte el adaptador Duramax (2) en el yugo del soporte del adaptador Duramax (5).

. Use espaciadores (8 y 9) seglin sea necesario en el adaptador Duramax para lograr un ajuste perfecto
entre el soporte y el inyector.

. Enrosque el adaptador Duramax en el inyector. (Fig. A).

. Enrosque el mecanismo del martillo deslizante (1) en el adaptador del martillo deslizante y tire del
inyector. (Fig. B).
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Para Duramax LML 2011-2016:

1. Remueva el perno con reborde de 5/16" (6) para sacar el soporte del adaptador Duramax (5) del
adaptador del martillo deslizante (3).

2. Fije el adaptador LML (7) al adaptador del martillo deslizante con un perno con reborde de 5/16". (Fig. C).

3. Enrosque el adaptador LML en el inyector.

4. Fije el mecanismo del martillo deslizante (1) al adaptador del matrtillo deslizante y tire del inyector.

Para Cummins 5.5L y 6.7L 2003-2018:
1. Enrosque el mecanismo del martillo deslizante (1) en el mecanismo de la mordaza (10).
2. Apriete la cufia contra las mordazas para sujetar el inyector y tire del inyector. (Fig. D).

AWARNING:

Wear eye protection.

A AVERTISSEMENT :

Portez des lunettes
de protection.

A ADVERTENCIA:

Protéjase los ojos.

A CAUTION:

o Wear gloves.

A MISE EN GARDE :

© Portez des gants.

A CUIDADO:

o Usar guantes.
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